
1Facciamo il possibile per garantire l‘accuratezza delle informazioni fornite. Tuttavia, non possiamo garantirlo e non ci assumiamo alcuna responsabilità per
eventuali informazioni errate.

Data di creazione: 09/2023

CONNECT AIR A7030AA

CONNECT AIR | Miscelatore bidet 37x114x146 mm con finiture cromato, senza troppopieno | 
EasyFix, Regolatore di uscita dell‘acqua, EcoFlow, EPD, Regolatore di portata da 5 litri al minu-
to, SmartShine

 
Informazioni generali

Sotto categoria di prodotto Miscelatore bidet

Brand Ideal Standard

Nome Collezione CONNECT AIR

Codice colore AA

Descrizione colore Cromato

Finitura della superficie Brillante

Altezza (mm) 146

Larghezza (mm) 37

Lunghezza /Sporgenza (mm) 161

Metodo di fissaggio EasyFix

Codice EAN 4015413342070

Con EPD Sì

Peso netto (Kg) 1.31

Caratteristiche

EasyFix Regolatore di uscita 
dell‘acqua

EcoFlow EPD

Regolatore di portata da 
5 litri al minuto

SmartShine

Downloads

• BIM-IT

• EPD

• Dichiarazione di conformità

• Istruzioni di montaggio

• Elenco delle parti di ricambio

 

Standard di prodotto & certificazioni

Standard DIN EN 248 | DIN EN 817 | DIN 4109-1

Nome del certificato ACS 21 ACC LY 068_223

Nome del certificato FSC 16 ACC LY 39

Specifiche di prodotto

Quantità di piastre 1

Tipo di controllo della tempe-
ratura

Funzionamento manuale

Con maniglia/e Sì

Quantità di maniglie 1

Posizione della maniglia top

Tipo di maniglia Leva di comando

Utilizzo della maniglia Controllo del volume e della temperatura

Materiale maniglia Metallo

Con uscita Sì

Modello bocca di erogazione Fissato

Modello di scarico del rubinetto Aeratore e giunto sferico

Scarico del rubinetto regolabile Sì

Immagine & disegno
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http://www.idealstandard.fr
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7030/IS_ConnectAir_A7030_BIM_IT.rfa
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7030/IS_Multisuite_Multiproduct_EPD_NN_Environmental-ProductDeclaration;SingleLeverMixer;EPD-IDE-20220322-IBB1-EN.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7030/IS_ConnectAir_Multiproduct_DeclConf_NN_AA.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7030/IS_ConnectAir_A7030_IGuide_NN_A868881R1.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7030/IS_ConnectAir_A7030_SparesL_NN.pdf


2Facciamo il possibile per garantire l‘accuratezza delle informazioni fornite. Tuttavia, non possiamo garantirlo e non ci assumiamo alcuna responsabilità per
eventuali informazioni errate.

Data di creazione: 09/2023

Visibilità scarico del rubinetto A vista

Materiale bocca di erogazione Getto

Modello a bassa pressione No

Con rosone (i) Sì

Materiale rosone  (i) Metallo

Forma rosone (i) Rotondo

Materiale del raccordo di scarico Metallo

Con occhiello per catena No

Materiale del corpo Ottone

Coperchio superficie chromium-plated

Smartshine Sì

Filettatura del giunto sferico M18x1 / M16,5x1

Con set di scarico Sì

Pressione minima di esercizio 
(kPa)

50

Con limitatore di flusso Sì

Tecnologia PVD No

Tecnologia IdealPlus No

Portata massima a 300 kPa (l) 5

Cartuccia monocomando

Attivazione dell‘acqua Sollevato

Fissaggio della cartuccia Anello filettato

Dimensione nominale valvola 25

http://www.idealstandard.fr
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Il tuo contatto locale:

http://www.idealstandard.fr

