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SEPTA PRO R0131AA

SEPTA PRO | elettronica/IR placca di controllo 243x17x163 mm con finiture cromato

 
Informazioni generali

Sotto categoria di prodotto elettronica/IR placca di controllo

Brand Ideal Standard

Nome Collezione SEPTA PRO

Codice colore AA

Descrizione colore Cromato

Finitura della superficie Brillante

Altezza (mm) 163

Larghezza (mm) 243

Lunghezza /Sporgenza (mm) 17

Metodo di fissaggio Viti di fissaggio

Codice EAN 3391500580572

Peso netto (Kg) 1.28

Downloads

• BIM-UK • Istruzioni di montaggio  

Specifiche di prodotto

Tipo di alimentazione Funzionamento network

Risciacquo automatico del ciclo Sì

Metodo di funzionamento infrarosso/pulsante

Tempo di risciacquo regolabile No

Coperchio superficie chromium-plated

Smartshine Sì

Materiale Metallo

Specifiche del materiale Zinco pressofuso

Opzioni di risciacquo 2 volumi

Volume di risciacquo regolabile No

Compatibile con SmartFlush No

Manutenzione senza attrezzi No

Tipo di azionamento Elettronico / Meccanico

Il pulsante di risciacquo può 
essere disattivato manualmente

Sì

Forza di azionamento (N) <20

Antivandalo Sì

Pulsante a molla Sì

Con telaio di montaggio Sì

Con tubi pneumatici No

Con aste di collegamento Sì

Con aste di comando Sì

Con alimentatore Sì

Con centralina elettronica Sì

Con comando e custodia per la 
batteria

No

Con blocco cuscinetto 
(servomotore e dispositivo di 
sollevamento)

Sì

Azionamento meccanico in caso 
di interruzione dell‘alimentazio-
ne elettrica

Sì

Con scatola di montaggio No

Immagine & disegno
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Con valvola di risciacquo a 
scomparsa

No

Collegamento alla tensione di 
alimentazione (V)

230

Tecnologia PVD No

Tecnologia IdealPlus No
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Il tuo contatto locale:


