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SEPTA PRO R0135MY

SEPTA PRO | Placca ad azionamento pneumatico 95x51x95 mm con finiture Acciaio inox

Facciamo il possibile per garantire l‘accuratezza delle informazioni fornite. Tuttavia, non possiamo garantirlo e non ci assumiamo alcuna responsabilità 
per eventuali informazioni errate.

Data di creazione: 04/2024

 

Informazioni generali

Categoria di prodotto: Placche di comando

Sotto categoria di prodotto: Placca ad azionamento pneumatico

Brand: Ideal Standard

Nome Collezione: SEPTA PRO

Designer: Ideal Standard

Colour: MY - Acciaio Inox

Finitura della superficie: Opaco

Altezza (mm): 95

Larghezza (mm): 95

Lunghezza / Profondità (mm): 51

Metodo di fissaggio: Set di fissaggio

Peso netto (Kg): 0.37

Codice EAN: 3391500580633

CARATTERISTICHE • Comando remoto per azionamento risciacquo 
cassette ProSys® • Azionamento pneumatico • Utilizzabile solo su pareti in 
cartongesso • Idonea per ambienti pubblici • Singolo scarico • Materiale: 
acciaio Inox • Antivandalo • Materiale di fi ssaggio • Tubo aria L. 2500 mm • 
Tubo corrugato L. 2500 mm • Non destinato ad essere utilizzato nell‘apertura 
della cassetta incasso • Da abbinare ad una placca di ispezione Da acquistare 
separatamente: kit pneumatico ProSys® 80 R014967 o ProSys® 150 R009267 
- pag. 850 e 851

Download

• Installation Guide

Specifiche di prodotto

Forza di azionamento (N): <20

Volume di risciacquo regolabile: No

Antivandalo: Sì

Risciacquo automatico: No

Codice colore: MY

Descrizione colore: Acciaio inox

Il pulsante di risciacquo può 
essere disattivato manualmente: 

No

Opzioni di risciacquo: Volume singolo

Tempo di risciacquo regolabile: No

Merci pericolose: No

Batteria al litio inclusa: No

Materiale: Metallo

Materiale: Acciaio inox

Azionamento meccanico 
in caso di interruzione 
dell‘alimentazione elettrica: 

Sì

Metodo di funzionamento: Pulsante

Tecnologia PVD: No

Compatibile con SmartFlush: No

Pulsante a molla: Sì

Finitura della superficie: Opaco

Immagine & disegno

https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/R0135/Multibrand_SeptaPro_Multiproduct_IGuide_NN_IS;POR;ASH;R0135;P0108;S0776.pdf
http://www.idealstandard.fr


2

SEPTA PRO R0135MY

SEPTA PRO | Placca ad azionamento pneumatico 95x51x95 mm con finiture Acciaio inox

Facciamo il possibile per garantire l‘accuratezza delle informazioni fornite. Tuttavia, non possiamo garantirlo e non ci assumiamo alcuna responsabilità 
per eventuali informazioni errate.

Data di creazione: 04/2024

Specifiche di prodotto

Manutenzione senza attrezzi: No

Nome commerciale della 
sostanza pericolosa: 

No

Tipo di azionamento: Meccanico

Con aste di comando: No

Con blocco cuscinetto 
(servomotore e dispositivo di 
sollevamento): 

No

Con valvola di risciacquo a 
scomparsa: 

No

Con aste di collegamento: No

Con comando e custodia per la 
batteria: 

No

Con centralina elettronica: No

Con scatola di montaggio: No

Con telaio di montaggio: Sì

Con tubi pneumatici: Sì

Con alimentatore: No

Metodo di montaggio: davanti/dall‘alto

http://www.idealstandard.fr
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Il tuo contatto locale:

Ideal Standard Skandinavia ApS 
Fynsvej 9 
5500 Middelfart (Denmark) 

+45 75 84 10 10
www.idealstandard.dk

http://www.idealstandard.fr

