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CERAPLUS SAFE SQ A6703AA

CERAPLUS SAFE SQ | Miscelatore lavabo a parete 294x306x237 mm con finiture cromato, 
con troppopieno | Funzione termostatica, Risparmio idrico ed energetico, SmartShine

 
Informazioni generali

Sotto categoria di prodotto Miscelatore lavabo a parete

Brand Ideal Standard

Nome Collezione CERAPLUS SAFE SQ

Codice colore AA

Descrizione colore Cromato

Finitura della superficie Brillante

Altezza (mm) 237

Larghezza (mm) 294

Lunghezza /Sporgenza (mm) 323

Codice EAN 4015413339650

Peso netto (Kg) 3.95

Caratteristiche

Funzione termostatica Risparmio idrico ed 
energetico

SmartShine

Downloads

• Dichiarazione di conformità • Istruzioni di montaggio  

Standard di prodotto & certificazioni

Standard DIN EN 248 | DIN 4109-1 | DIN EN 1111

Nome del test di prova ABPZ PA-IX 29389/IO

Nome del certificato BAQUA 18/192/27

Specifiche di prodotto

Quantità di piastre 2

Con collegamento al sistema di 
gestione degli edifici

No

Termostatico Yes

Tipo di controllo della tempe-
ratura

Termostatico

Con maniglia/e Sì

Quantità di maniglie 1

Posizione della maniglia top

Tipo di maniglia Clinica

Utilizzo della maniglia Controllo del volume

Materiale maniglia Metallo

ON / OFF Connettori a S No

Con doccetta estraibile No

Con uscita Sì

Modello bocca di erogazione Regolabile

Modello di scarico del rubinetto Aeratore

Scarico del rubinetto regolabile No

Visibilità scarico del rubinetto A vista

Materiale bocca di erogazione Getto

Immagine & disegno
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http://www.idealstandard.fr
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A6703/IS_Ceraplus2_Multiproduct_DeclConf_NN_BC964;BC968;BC978.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A6703/IS_CeraplusSafeSQ_Multiproduct_IGuide_NN_A6702;A6703;A6704;A868931R1.pdf
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Con rosone (i) Sì

Forma rosone (i) Rotondo

Conforme a DVGW No

Materiale del corpo Ottone

Coperchio superficie chromium-plated

Smartshine Sì

Con set di scarico No

Pressione minima di esercizio 
(kPa)

50

Tecnologia BlueStart No

Tecnologia Cool Body No

Con giunti a S Sì

Tecnologia PVD No

Tecnologia IdealPure No

Tecnologia IdealPlus No

Portata massima a 300 kPa (l) 8

Termostatico sequenziale

Fissaggio della cartuccia Fissaggi inclusi

Dimensione nominale valvola 41.7

http://www.idealstandard.fr
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Il tuo contatto locale:
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