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CONNECT AIR A7009GN

CONNECT AIR | Miscelatore lavabo a parete 193x225x106 mm con finiture silver storm, con 
troppopieno | FirmaFlow, Tecnologia PVD

 
Informazioni generali

Sotto categoria di prodotto Miscelatore lavabo a parete

Brand Ideal Standard

Nome Collezione CONNECT AIR

Codice colore GN

Descrizione colore Silver Storm

Finitura della superficie Satinato

Altezza (mm) 106

Larghezza (mm) 193

Lunghezza /Sporgenza (mm) 241

Metodo di fissaggio Kit 1 necessario

Codice EAN 4015413346658

Peso netto (Kg) 1.57

Caratteristiche

FirmaFlow Tecnologia PVD

Downloads

•	BIM-IT

•	Dichiarazione di conformità

•	Istruzioni di montaggio

•	Elenco delle parti di ricambio  

Standard di prodotto & certificazioni

Standard DIN EN 248 | DIN 4109-1 | DIN EN 200

Nome del certificato ACS 19 ACC LY 087

Specifiche di prodotto

Quantità di piastre 2

Con collegamento al sistema di 
gestione degli edifici

No

Cartuccia FirmaFlow Sì

Tipo di controllo della tempe-
ratura

Funzionamento manuale

Con maniglia/e Sì

Quantità di maniglie 1

Posizione della maniglia Davanti

Tipo di maniglia Leva di comando

Utilizzo della maniglia Controllo del volume e della temperatura

Materiale maniglia Metallo

Con doccetta estraibile No

Con uscita Sì

Modello bocca di erogazione Fissato

Modello di scarico del rubinetto Aeratore

Visibilità scarico del rubinetto A vista

Materiale bocca di erogazione Getto

Modello a bassa pressione No

Con rosone (i) Sì

Forma rosone (i) Rotondo

Materiale del corpo Ottone

Coperchio superficie coated

Immagine & disegno
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http://www.idealstandard.fr
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7009/IS_ConnectAir_A7009_BIM_IT.gsm
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7009/IS_ConnectAir_Multiproduct_DeclConf_NN_AA.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7009/IS_Mulitproduct_ConnectAir_IGuide_NN_A7009;A7029;A868364.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7009/IS_ConnectAir_Multiproduct_SparesL_NN_A7009;A7029.pdf
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Con set di scarico No

Pressione minima di esercizio 
(kPa)

50

Tecnologia BlueStart No

Tecnologia PVD Sì

Tecnologia IdealPlus No

Tecnologia valvola FirmaFlow

Cartuccia monocomando

Attivazione dell‘acqua Sollevato

Fissaggio della cartuccia Anello filettato

Dimensione nominale valvola 28

http://www.idealstandard.fr
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Il tuo contatto locale:

http://www.idealstandard.fr

